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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 9080xx 
Descrizione: Colad Cordolo per Mascherare 

                    

 

 

  

 
Caratteristiche 
Materiale:    PU-Foam (basis polyester) 

Peso:      29.3 kg/m3 

Resistencia:    228 Kpa 

Colore:     Trasparente 
Resista a temperatura:   180°C (breve) 

Remettere a posto: Confezione originale, < 35°C, ventilazione normale y non lungo de 

12 mese 
Disponibile:  908013 – 13 mm x 50 m 

 908019 – 19 mm x 35 m 
Confezione:  Per rotoli in dispenserbox  

Unità di consegna: 120 box per pallet 

 

Annotazioni 

Risparmia tempo e facilita l’applicazione. Per proteggere dai fumi della vernice tra un’elemento e l’altro 

relizzando un raccdo progressivo.  
 

Resistencia contra: 
Acqua – Eccellente 

Acids y base – Bueno 
Olios y graise – Bueno 

Alifatics – Cattivo 

Aromatics – Cattivo 
Alcool - Bueno 

 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9090 

Descrizione: Colad Copri Sensori                
                    

Creato da: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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