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Technisches Datenblatt  
Allgemein 
 
Artikelnummer: 9165 
 
Produktname: Staubbindetücher Gaze (Mull) 
   
                    
 
 
  

 

 
Durch eine optimale Rezeptur wird der Staub effizient aufgenommen und gebunden. Nimmt sämtliche 
Staub-, Schmutz- und Schleifrückstände auf und hält sie fest, um Oberflächen ein glattes, makelloses 
Finish zu verleihen. 
 
Merkmale und Vorteile: 

• Aus 100% hochwertiger Baumwolle (13 Garngaze) 
• Wird nicht hart und trocknet nicht aus 
• Antistatisch 
• Fusselfrei 
• Natürlich imprägniert mit einer einzigartigen klebrigen Rezeptur für eine bessere Effizienz beim 

Abwischen 
• Ein glattes, professionelles Finish 

 
 Anwendung: 

• Für den Einsatz mit Lackschichten auf Wasser- und/oder Lösemittelbasis geeignet 
• Empfohlen für mittlere bis große Staubpartikel 
• Wir empfehlen, die Tücher in Ihrem Arbeitsbereich bei einer Temperatur zwischen 15°C und 

25°C zu verwenden 
 
Technische Daten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalt 1 Karton 10 Stück pro Karton. Jedes Staubbindetuch Gaze ist 
einzeln in einem luftdichten Plastikbeutel verpackt.  

Verpackungseinheit Karton von 24 x 10 Stück 
Lagerung Zwischen +15°C und +45°C 
Größe (L x B) 82 x 45 cm 
Reißfestigkeit (MD) > 30 n/m  
Reißfestigkeit (CD) >20 n/m  
Bruchdehnung (MD) < 10%  
Bruchdehnung (CD) < 15% 

Ähnliche Colad-Produkte:  
Artikelnummer: 000805 – Staubbindetuch Wasserbasis 
Artikelnummer: 9175 – Staubbindetuch Gewaffelt 
 
Haftungsauschluss 
Technisches Datenblatt und Materialsicherheitsdatenblatt; Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, 
das Technische Datenblatt (TDS) zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Informationen zum Arbeits- 
und Umweltschutz finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) unter www.colad.co. 
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Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und 
Kleidung müssen getragen werden. 
Reparaturen müssen stets gemäß den OER-Regeln und Spezifikationen durchgeführt werden. Alle 
Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen werden. Anwendungen für 
spezielle Verwendungszwecke und ihre Verwendungsbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von 
EMM International B.V. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung eines der Produkte zu 
ermitteln, die für die spezielle Anwendung des Benutzers aufgeführt wurden. 
 
Erstellt durch: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.de 
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